PWJC2Te

Brazo pescante Jib Crane 2 Ton -
Altura 3 m (Columna) x 4 m (Brazo)
- Giro Motorizado 3602 - Incluye
Tecle PWRC2, Tablero Eléctrico y
Sistema Festoon

Especificaciones Técnicas

Garantia 3 Year



PWJC2Te

Model/Modelo PWJCO5T PWJCO05TSE PWJCIT PWJC2T

Capacity (Ib) 1000 1000 2200 2400
Capacidad (kg) 500 500 1000 2000
Standard lifting height (ft) 121 121 121 2]
Altura estandar de elevacion (m) B BV 3.7 37

Span (ft) 121 141 121 121
Dimensiones de la viga (m) 3.7 43 3.7 3.7

Total Height (ft) 15.4 15.4 15.7 15.7
Altura Total (mm) 4700 4700 4800 4800
H.U.B (ft) 144 14.4 14.6 14.4
Altura bajo la viga (mm) 4400 4400 4454 4400
Rotation 360° 360° 360° 360°
Rotacion 360° 360° 360° 360°
Column diameter (in) 12.8 12.8 14 16.8
Diametro de mastil (mm) 325 325 356 426

Warranty: 3 Year / Certification valid for 1 year / 10 Year Parts and Service Availability

Garantia: 3 Afios / Certificacion valida por 1 afio / 10 Afios disponibilidad de piezas y servicio

Note / Nota: Not include hoist / No incluye tecle
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PWJC2Te

Referential Images / Imagenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso
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