PWTB2000-40F

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga

Numero de Velocidades
Tipo de Cadena

Caidas de Cadena

Garantia

44000 Ib /20000 kg

1 Speed
G80

8

3 Year

Tecle cadena Manual 20 Ton 12
metros de izaje Cadena G80 Negra

Templada

Altura de Izaje Estandard
(Customizable)

Factor de Disefiio
Dimensiones de la Cadena

Normas

40ft/12m

5:1
9x27 mm

ANSI/ASME B30.16, EN13157, ISO
16877-2008



A 4.9in/125mm 5.3in/134mm 4.9in/151mm 6.2in/157mm 7.1in/180mm 8.8in/225mm
B 51in/130mm 6.1in/155mm 6.8in/173mm 7.2in/185mm 9.2in/235mm 10.3in/62mm 14.3in/365mm 21.6in/550mm
C 1.7in/43mm  2.0in/51mm 2.5in/64mm 3.9in/100mm 4.9in/126mm 10.2in/260mm 11.2in/286mm
D 0.984in/25mm  1.1in/30mm 1.33in/34mm 2.2in/56mm 2.9in/74mm 3.8in/98mm  4.8in/123mm
E 1.0in/27mm 12in/33mm 13in/335mm 1.4in/37mm 1.7in/43.5mm 2.0in/5lmm  2.5in/64mm 3.2in/82mm

F 1.2in/32mm  1.5in/40mm 1.6in/42mm 1.8in/46mm 2.0in/52mm 2.3in/60mm  3.3in/85mm  4.3in/110mm
G 13in/35mm  1.7in/45mm 1.81in/47mm 2.0in/52mm  2.4in/62.5mm  3.1in/79mm

H 11.0in/280mm 12.0in/306mm 14.4in/368mm 17.5in/445mm 20.4in/520mm 23.6in/600mm 29.9 in/760mm 45.2in/1150mm
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Referential Images / Imagenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso
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PWTB2000-40F

Peso & Dimensiones Detalles del Empaque

Peso Total 758 Ibs / 344 Kg H Altura Muerta 3.8ft/1.15m
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